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Abordagem de Especificação de Requisitos 
para Modelagem 3D do Robô Otto para 
sessões de terapia com crianças autistas 

RESUMO 

 
 
 
 
 

 

Perante o crescente número de diagnósticos de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), 
a robótica mostra seu potencial como tecnologia assistiva. Vários estudos trazem soluções que 
utilizam interações com robôs de forma lúdica, terapêutica e/ou educacional. As atividades, 
quando planejadas com auxílio de especialistas, podem levar a melhorias comportamentais, de 
aprendizagem e interações sociais, fazendo com que os robôs sejam brinquedos/ferramentas 
muito úteis no tratamento de crianças diagnosticadas com TEA. Nesse contexto, buscando atender 
às necessidades de desenvolvimento de crianças com TEA, este artigo retrata as etapas na 
abordagem de especificação de requisitos para modelagem 3D do robô Otto, que é uma solução 
personalizada de tecnologia assistiva de baixo custo que atua como facilitador nas sessões de 
terapia com crianças autistas. Dentre as etapas de desenvolvimento está a modelagem 3D que 
trata do processamento sensorial no Otto e também principal meio de interação robô e criança, 
que é fundamental para o desenvolvimento de um tratamento eficaz. A metodologia consistiu em 
uma abordagem qualitativa do tipo exploratória, com a realização de uma revisão bibliográfica em 
literatura especializada, visando contribuir para a fundamentação da pesquisa e, por conseguinte, 
na construção do design 3D. Como complementação dos estudos foi realizada uma pesquisa 
semiestruturada no formato de um questionário online onde familiares de crianças com TEA e 
membros da equipe multidisciplinar que tratam crianças com TEA responderam perguntas que 
auxiliaram no design do robô. Neste artigo justificamos o porquê das nossas escolhas, para o 
desenvolvimento e construção inspirada no personagem “Os Minions”, uma vez que usamos como 
parâmetro estudos que aplicaram o uso de robôs no processo terapêutico com crianças com TEA. 
A construção do brinquedo inclusivo Otto fornece aos terapeutas novas soluções para que as 
crianças estejam concentradas na sessão e aprendendo de forma dinâmica. Espera-se que o design 
do robô Otto seja atrativo e funcional, de forma a reter a atenção das crianças, a mantê-las 
centradas durante as sessões e a contribuir com o seu desenvolvimento a cada sessão. Como 
resultado deste estudo foi possível criar um design do robô que irá proporcionar a interação 
triádica nas sessões terapêuticas e estimular a comunicação e aprendizado das crianças com TEA. 
A especificação de um design e modelagem 3D personalizados para o público alvo são 
fundamentais para o desenvolvimento de um protótipo, sendo o alicerce para que as etapas 
posteriores obtenham sucesso. Em estudo futuro serão realizadas pesquisas voltadas “A 
importância do UX Design na construção da Modelagem 3D aplicada em tecnologias assistivas para 
atender crianças TEA”, onde abordaremos melhorias que devem ser realizadas a partir do feedback 
dado pela equipe multidisciplinar. 

PALAVRAS-CHAVE: Modelagem 3D, Transtorno do Espectro Autista, Robótica, Impressão 3D. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo a APA (2018), o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição 
complexa de desenvolvimento do indivíduo caracterizada por algum grau de 
comprometimento na interação social, na área da comunicação e da linguagem. 
Dessa maneira, o acesso às brincadeiras nem sempre ocorrem de maneira 
facilitada para crianças com TEA, devido às limitações físicas, sensoriais ou 
cognitivas. Tendo em vista as características de crianças com TEA, o uso de 
brinquedos tradicionais pode dificultar a concentração e a interação da criança em 
sessões de terapia (Clark et al., 2019). 

O ato de brincar é de suma importância na rotina de uma criança, visto que 
pode promover o desenvolvimento integral da aprendizagem cognitiva, além de 
promover entretenimento; também tem influência no desenvolvimento social e 
psicológico da criança, pois os brinquedos contribuem no aprendizado das 
atividades cotidianas em diferentes contextos. Nas crianças com deficiência, os 
brinquedos inclusivos auxiliam, especialmente, no desenvolvimento de 
habilidades motoras e cognitivas, ajudando as crianças a explorarem seu corpo e 
o ambiente (Nunes et al., 2017). 

Considerando o crescente número de diagnósticos de crianças com TEA, a 
literatura mostra estudos que trazem soluções que usam interações com robôs de 
forma lúdica, terapêutica e/ou educacional. Os robôs atuam como "companheiros" 
que proporcionam uma série de experiências ao usuário. As atividades, quando 
planejadas com auxílio de especialistas, podem acarretar em melhorias 
comportamentais, de aprendizagem e interações sociais, tornando os robôs 
brinquedos/ferramentas úteis no tratamento de crianças diagnosticadas com TEA 
(SBP, 2019).  

Buscando atender as crianças com TEA esta pesquisa utiliza o robô Otto como 
intermediário nessa relação, buscando fomentar uma interação dinâmica, mas que 
não seja hostil à criança. Em geral, crianças com TEA não conseguem participar do 
tratamento, por falta de artefatos que sejam funcionais e agradáveis ao contexto. 
Portanto, um dos pontos-chave na produção de brinquedos para crianças com TEA, 
é construir um design confortável e atraente (Romero, 2017). Portanto, o robô 
Otto, além de proporcionar às crianças um design confortável e motivador, 
também se propõe a ser funcional para desenvolver atividades de aprendizagem 
durante o processo de tratamento. 

Nesse cenário, o objetivo deste artigo é evidenciar o processo de especificação 
de requisitos para elaboração da modelagem 3D do robô Otto visando construir 
um brinquedo inclusivo, personalizado e de baixo custo, inspirado no personagem 
animado “Os Minions”. Esse personagem é conhecido pelas crianças, logo, sua 
aplicação poderá proporcionar um processo terapêutico mais familiar, lúdico, 
atrativo e simpático para crianças com TEA, tornando-se uma ferramenta 
importante a ser utilizada nas sessões terapêuticas, a fim de auxiliar o 
desenvolvimento das crianças com autismo. Ademais, a proposta deste estudo 
pode ser estendida a contextos de aprendizagem escolar. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Para coletar os dados para especificação de requisitos do robô Otto, a 
metodologia consistiu em uma abordagem qualitativa do tipo exploratória (Galvão 
e Ricarte, 2020), que iniciou por uma revisão bibliográfica na literatura 
especializada, visando contribuir para a fundamentação da pesquisa e, por 
conseguinte, na construção do design 3D do robô Otto. Para isso, investigou-se na 
literatura a seguinte questão de pesquisa: Quais aspectos de design são 
apropriados para produzir robôs que apoiem o processo terapêutico de crianças 
com TEA? 

Diante da questão apresentada, a busca dos estudos foi conduzida usando as 
seguintes combinações de strings de busca: “3D design” AND “children with autism 
spectrum disorder” AND “robots” AND “therapy”. Essas strings de busca foram 
aplicadas nas bases de dados: IEEE, Google Scholar e Periódicos CAPES, 
considerando-se o período de publicação entre 2004 e 2022. Para fins de 
esclarecimento, esse período de publicação mais amplo, se deu devido à 
dificuldade de encontrar estudos pontuais sobre a importância da aparência dos 
robôs no processo terapêutico de crianças com TEA.  Além disso, por uma questão 
de maior abrangência, optou-se em selecionar artigos no idioma inglês. Na fase de 
seleção preliminar, procedeu-se a leitura dos títulos e abstracts dos artigos 
identificados na busca, obtendo-se nessa etapa 47 artigos; após a leitura dos 
artigos na íntegra, foram selecionados 12 artigos que respondiam 
satisfatoriamente à questão de pesquisa. Tais estudos são apresentados na 
próxima seção.  

Os seguintes critérios de inclusão foram considerados: i) Abordar aspectos 
sobre design de robô; ii) Ser utilizado em processo terapêutico de crianças com 
TEA; iii) Apresentar experimentos com resultados consistentes; iv) Apresentar 
funções atribuídas ao robô.   

Como critérios de exclusão foram considerados: i) Não apresentar abordagem 
sobre design de robô; ii) Falta de aplicação do robô em sessões de terapia; iii) 
Pouca apresentação de dados sobre a aplicação do robô no processo terapêutico.  

Por fim, na última etapa da revisão foram extraídos os parâmetros necessários 
para a continuidade do estudo. 

A partir dos resultados da revisão de literatura, algumas indagações ainda 
permaneceram para o desenvolvimento do design e modelagem 3D do robô Otto, 
sendo: Qual deveria ser a dimensão ideal do robô? Quais cores poderiam ser mais 
atraentes para as crianças autistas? Quais atributos seriam mais importantes para 
o design do robô? Quais habilidades o robô deveria possuir para auxiliar no 
processo terapêutico? Qual material a ser empregado para a construção do robô? 

Desse modo, um questionário foi elaborado e aplicado de forma online, 
disponibilizado no mês de abril de 2021, visando esclarecer tais indagações, e obter 
mais informações que embasassem a produção do design do robô Otto. O 
questionário foi respondido por 22 familiares de crianças com TEA e 13 
profissionais da área (professoras, psicólogas e fonoaudiólogas) que tratam 
crianças com TEA.  
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Para alcançar essa amostra usou-se o método “snowball". Esse método é uma 
forma de amostra não probabilística que utiliza cadeias de referência, isto é, um 
participante envia a pesquisa para alguém conhecido e em seguida, solicita-se que 
as pessoas indicadas pelas sementes indiquem novos contatos com as 
características desejadas, a partir de sua própria rede pessoal, e assim 
sucessivamente e, dessa forma, o quadro de amostragem cresce, considerando o 
interesse do pesquisador (Vinuto, 2014).  

Por fim, os dados coletados foram sintetizados, os parâmetros extraídos e os 
requisitos de design da proposta do robô foram especificados. 

RESULTADOS  

Adotar brinquedos personalizados em sessões terapêuticas é um meio de 
auxiliar o tratamento de crianças com TEA. Na literatura verifica-se que há mais de 
uma década, estudos têm investigado o potencial da aplicação de robôs no 
processo terapêutico das crianças com TEA. A partir do levantamento bibliográfico, 
foram selecionados 12 artigos que responderam à questão de pesquisa e são 
apresentados a seguir.  

3.1 Revisão de literatura 

Para Robins et al. (2005) o uso da boneca robô humanoide, "Robota", 
composta por peças de LEGO, foi um dos primeiros métodos de intervenção 
robótica correlacionando terapia e crianças com TEA. A boneca interagia com a 
criança movimentando passivamente seus membros e cabeça, falando seu nome 
e descrevendo seu comportamento. O estudo identificou que a exposição repetida 
à Robota melhorou habilidades de interação social e de comunicação das crianças 
com TEA entre 5 e 10 anos. Também comparou o efeito sobre o interesse das 
crianças de interagir quando o robô tinha características de uma “boneca fofa” 
(com expressões suaves, simpáticas e aspecto gracioso), em oposição a uma 
boneca com uma cabeça sem expressão facial. O resultado deste estudo indicou 
claramente a preferência inicial das crianças pela interação com um robô 
simples/minimalista, com traços suaves e sem apresentar um design humanoide. 
Deste modo, a aparência do robô foi alterada de "fofa" para aparência "robótica", 
tornando-o mais atraente para crianças com autismo. 

Na mesma direção de intervenção robótica, correlacionando terapia e 
crianças com TEA, Kozima et al. (2009) utilizaram o robô Keepon, um pequeno robô 
amarelo com design minimalista que apresentava linguagem natural e não verbal 
com crianças. No caso da linguagem não verbal o robô transmitia informações por 
meio da linguagem corporal, incluindo contato visual, expressões faciais e gestos. 
O comportamento do robô destinava-se a transmitir de forma intuitiva e 
confortável as expressões de atenção e emoções do robô. O robô Keepon é 
composto por quatro motores que controlam sua movimentação e a dança em 
sincronia com a música. O estudo mostrou que crianças com TEA entre 2 e 4 anos 
interagiram com o robô e foi possível manter interações interpessoais triádicas. 
Seu design apesar de simples e minimalista, apresentou boa repercussão entre os 
indivíduos com TEA. 
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O estudo de Romero et al. (2017), utilizou o robô Teo em sessões de terapia, 
e verificou que seu uso estimulou as crianças a brincarem e, como consequência, 
a participarem das sessões sem apresentar resistência. O ponto chave foi o design 
confortável e atraente, que agradou visualmente as crianças (cor, formato e 
estrutura), além do atrativo funcional que se mostrou confortável devido a 
interação física entre a criança e o brinquedo. Após os testes a cada versão, 
melhorias foram feitas em seus materiais, texturas e proteção do 
microcontrolador. No entanto, a utilização do método empírico na solução de 
problemas relacionados ao design fez com que o robô apresentasse custo elevado. 
Contudo, o estudo colaborou para uma atenção especial na construção de um 
design 3D, com encaixes precisos na área dos componentes eletrônicos, evitando-
se problemas de falhas eletrônicas e danos maiores no funcionamento geral do 
robô. Essas configurações de design foram adicionadas no robô Teo seguindo os 
preceitos de design de produto apresentados por (Cross, 2021). Além disso, o 
artigo evidenciou a importância do uso de expressões faciais. 

Em relação aos estudos relacionados a aparência humanoide dos robôs, como 
de Kozima et al. (2004) através do robô Infanoid, Kumazaki et al. (2018) com o robô 
humanoide CommU sucessor do M3-synchy e Yoshikawa et al. (2019) com o robô 
Actroid-F, apresentaram potencial de intervenção perante crianças com autismo. 
As habilidades de comunicação não verbal das crianças (por meio de gestos, 
expressões faciais, linguagem corporal, tom de voz, emoção, atitudes e sinais 
físicos de aprovação) e autoconfiança melhoraram, assim como o aumento do 
contato visual, e os níveis de cortisol sofreram redução após uso do robô, em 
comparação como eram antes. Porém, nenhum deles forneceu informações 
suficientes sobre a persistência das habilidades adquiridas por um longo período 
de tempo, após uma intervenção terapêutica. 

Em estudos mais recentes realizados por Feng (2020) e também Wood et al. 
(2021) foram construídos robôs com características humanoides que 
apresentaram sucesso no processo terapêutico, pois notaram retenção da atenção 
das crianças, uma vez que se mantiveram centradas durante as sessões seguintes. 
Nos dois artigos, ressalta-se ainda a importância da presença de expressões faciais, 
sendo fundamentais no desenvolvimento social das crianças durante o processo 
terapêutico. 

Prosseguindo no levantamento de requisitos de design do robô Otto, de modo 
a atrair a atenção das crianças com TEA e uma produção de baixo custo, encontra-
se o estudo realizado por Kumazaki et al. (2017), no qual foram analisados três 
designs diferentes de robôs: um robô humanoide ACTROID-F (Kokoro Co. Ltd.), um 
robô mecânico M3-Synchy (Vstone Co. Ltd.) e um robô de pelúcia, o Smile 
Supplement Robot (PIP Co. Ltd.). O estudo foi realizado com 16 crianças, que 
participaram de uma entrevista semiestruturada de 5 minutos relatando a 
preferência de design do robô. Os resultados mostraram que apenas 4 das 16 
crianças com TEA preferiram interagir com o robô mecânico (M3-Synchy). Oito 
participantes tiveram o Smile Supplement Robot (PIP Co. Ltd.)  robô mascote como 
seu favorito, o que é coerente com trabalhos de Colton e Ricks (2010). Os dados 
sugerem que pode haver relação entre as preferências do design e os níveis de 
TEA. Nos níveis mais elevados de autismo, foi relatado a preferência pela aparência 
humanoide. Embora a amostra do estudo tenha sido pequena para comparações 
estatísticas, os dados quantitativos indicaram tendências importantes para a 
tomada de decisões relativas à aparência do robô Otto proposto neste trabalho. 
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Ainda, visando atuar na comunicação entre o terapeuta e a criança e buscando 
atrair o interesse da criança pelo robô, nos estudos de Kim et al. (2012) foi utilizado 
o robô comercial Pleo, que apresenta uma forma de dinossauro. Já no trabalho de 
Niderla e Maciejewski (2021) construíram um robô de aparência zoomórfica 
inspirada em um coelho. Ambos os projetos apresentaram design detalhado, 
fabricados por meio de impressão 3D e cortes a laser, tornando um produto de 
custo elevado. Ambos os estudos apresentaram melhoras positivas em seus 
pacientes no processo de desenvolvimento da comunicação e interação social. 
Seguindo a mesma linha de estudo de aparência zoomórfica do robô, Boccanfuso 
e O’Kane (2011) utilizaram um robô de baixo custo, denominado Charlie, com 
visual semelhante ao de um lobo. Para a amostra do experimento, o uso do robô 
nas sessões de terapia apresentou bom desempenho no desenvolvimento da 
interação social das crianças com TEA. Quanto ao seu design, era composto por 
material texturizado, todavia apresentou-se frágil. 

3.2 Dados coletados dos questionários para o robô terapêutico 

Por meio da pesquisa semiestruturada realizada através de questionários on-
line obteve-se as seguintes recomendações: Quanto a pergunta de como o robô 
pode auxiliar as crianças, tanto os familiares como a equipe multidisciplinar 
focaram na comunicação, seguida da interação. Com relação às características que 
o brinquedo deveria apresentar, tanto os pais como a equipe, ressaltaram que o 
brinquedo deve ser interativo, possuir recursos sonoros e ter comandos externos, 
com contato direto entre a criança e o robô, para que não seja apenas algo visual, 
mas também participativo. Foi sugerido criar algo no robô para ensinar números, 
realizar danças e repetir falas, essas funções sendo controladas pela terapeuta 
durante as sessões. Todos da equipe multidisciplinar acreditam que o robô deve 
ser atrativo e colorido e citaram as cores azul, amarelo e laranja com tons neutros 
e claros como preferenciais. 

Quanto às dimensões, houve divergência, pois, a equipe multidisciplinar 
escolheu um robô médio de 20 a 50 cm enquanto os pais optaram por ser acima 
de 50 cm. Com relação ao material ideal escolhido para construção, o plástico foi 
a grande preferência na pesquisa, uma vez que alguns familiares relataram que as 
crianças podem não gostar de textura mole. 

Sobre o design do robô, ressaltaram que o mesmo devia ser: sorridente, 
colorido, ter controle de volume, robusto, não apresentar risco às crianças, ter 
grandes olhos, apresentar expressões, falar frases educativas e principalmente 
estimular a fala. Resumindo, conclui-se que tanto para equipe multidisciplinar 
quanto para os familiares o robô deve: focar em auxiliar as crianças a melhorar sua 
comunicação; acreditam que o robô pode chamar a atenção da criança; o material 
empregado deve ser de plástico; o robô deve ensinar vocabulário; e reproduzir 
frases pequenas (mas sem emitir sons altos). 

PROPOSTA DO ROBÔ BASEADA NA ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS  

A partir dos resultados do referencial teórico e da aplicação do questionário, 
foi possível reunir informações essenciais para a especificação de requisitos do 
design do robô Otto. A literatura mostrou a importância da construção de um robô 
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com design minimalista, sem uma aparência tão complexa, uma vez que se torna 
mais atrativo para as crianças. Logo, a implementação na construção de um robô 
minimalista, tornou-se de extrema importância na especificação de requisitos para 
modelagem 3D do robô Otto a fim de promover a atenção e conforto visual das 
crianças. 

A preferência pelo design humanoide foi descartada para o projeto, pois 
haveria a necessidade de detalhamento das expressões e movimentos humanos, 
como por exemplo, na movimentação dos olhos, boca e corpo o que acarretaria 
um valor financeiro elevado, que neste caso contradiz o foco desta pesquisa que é 
o desenvolvimento de um robô de baixo custo. Entretanto, nos artigos pesquisados 
observou-se que a característica humanoide foi proposta para propiciar às crianças 
com autismo o reconhecimento das emoções. Nesse contexto, optou-se por 
adicionar no Otto uma matriz LED 8x8 para conceder atributos eletrônicos com a 
representação de diferentes expressões, como de feliz, triste, com raiva, entre 
outras, de forma a propiciar a compreensão das feições e também funcionar como 
uma ação de reforço positivo ou negativo durante a sessão terapêutica (Blanco e 
Gennari, 2019). 

Outro ponto crucial para a construção do robô, relatado em algumas 
referências bibliográficas, foi a necessidade de robustez. Por isso, optou-se pela 
escolha de um plástico duradouro, com nível de flexibilidade moderado e 
resistente como apresentado pelo Ácido Polilático (PLA), conforme foram 
observados os resultados de testes realizados por Gomes et al. (2019).  No caso, 
este material pode suportar impactos caso a criança tenha alguma reação adversa 
durante a terapia. 

Verificou-se ainda na bibliografia consultada que a aparência zoomórfica 
também se mostrou mais atrativa para crianças com TEA. Todavia, a aceitação da 
utilização de animais pode ser mais demorada, levando em consideração a 
particularidade dos indivíduos.  No entanto, os artigos foram inspiradores na 
percepção que a aparência do robô:  ponto importante para atrair a atenção da 
criança. Por esse motivo, há evidências que o robô deve ter uma aparência lúdica 
e familiar para a criança. Nessa direção, optou-se por utilizar o projeto Open Source 
robô Otto (2020), por fornecer um modelo de robô 3D para impressão, inspirado 
no personagem do filme “Os Minions”, que possui características atrativa, lúdica e 
empática para crianças com TEA e ainda possui as cores azul e amarelo, relatadas 
como preferenciais na pesquisa realizada no questionário. 

O questionário aplicado mostrou indícios que o Otto deve ter altura entre 20 
e 50 cm. Logo, a escala original do robô Otto (2020) foi ignorada pelo projeto, pois 
não seria possível adicionar os componentes que irão ser integrados em sua 
composição eletrônica. Sendo assim, necessitou-se do processo de 
redimensionamento das escalas conforme apresentado na Figura 1. Vale ressaltar 
que durante o processo de redimensionamento, os seis encaixes para os 
servomotores (pé, braço e perna) permaneceram inalterados porque esses 
componentes têm dimensões padrão de fábrica. 
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Figura 1 - Redimensionamento do robô Otto (escala em mm). 

Fonte: Elaboração Própria (2022). 

 

A Figura 2a apresenta a modelagem 3D do robô Otto. Na parte inferior do robô 
é inserida uma matriz de LED 8x8, sendo que internamente houve a necessidade 
de realizar uma extrusão de 3,5 mm com as medidas de 32x55 mm para realizar o 
acoplamento da matriz. Essa camada de impressão ficou com a espessura de 1 mm 
para que ocorra a visibilidade dos LEDs através do material, essa responsável pelo 
semblante do Otto, a título de exemplo, a elucidação de um sorriso para irradiar o 
sentimento de felicidade. Como um elemento educacional adicional e para 
promover um contato direto e a interação física da criança com o robô, na parte 
inferior também serão inseridos 10 botões interativos (push buttons) para ensinar 
os números às crianças. 

 

Figura 2a- Modelagem 3D do robô Otto.   Figura 2b- Posição dos microfones 

Fonte: Elaboração Própria (2022). 

 

Na parte superior da Figura 2a está localizada a saída de som, que terá volume 
ajustável, e foi escolhida a distribuição de pequenos orifícios redondos de forma 
que o som seja reproduzido se dispersando para o ambiente de forma natural e 
com pouca reflexão de ondas, dado que um ambiente que contenha bastante 
reflexão, sem um projeto acústico eficaz, apresenta uma péssima clareza da 
linguagem e pode causar desconforto em crianças com audição sensível, sendo 
este o caso da maioria das crianças com TEA (Fernandes, 2002; Bettarello et. al 
2021).  

Além disso, a distribuição de campo sonoro do dispositivo e requisitos 
acústicos internos fornecem qualidade às pessoas com TEA, dado que o dispositivo 
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de reprodução do som possui 40x40 mm com capacidade de reprodução de 2 
Watts e 8 Ohms e foi estrategicamente escolhido por apresentar melhor 
acabamento, sistema com menos ruídos e conseguir manter a faixa de frequência 
em 250 hertz, sendo esta uma faixa de conforto para os indivíduos que apresentam 
o transtorno, sem alternância abrupta entre o agudo e grave, o que pode gerar 
desconforto em crianças com hipersensibilidade sonora através da distribuição do 
sound design (Bettarello et. al 2021).  

Uma inovação desse projeto é a possibilidade dos terapeutas se comunicarem 
com a criança utilizando o robô como intermediário. Para isso, o robô será 
equipado com um módulo que permite a repetição de frases pequenas. Utilizando 
essa funcionalidade a terapeuta pode propor que a criança ensine novas palavras 
ao Otto, pois o robô pode repetir o que a criança fala. Para que o robô possa captar 
a mensagem a ser reproduzida, os microfones estão localizados no centro dos 
olhos e nas laterais (Figura 2b). Existem três pontos de microfones, com distância 
angular de 120° (centro, direita e esquerda), para que a captação de áudio seja 
realizada em qualquer direção. 

O diferencial desse trabalho, comparado às pesquisas realizadas, é com 
relação às funcionalidades do robô, uma vez que oferece aos terapeutas novas 
soluções para trabalhar o hiper foco, promovendo a atenção compartilhada e 
desenvolvendo habilidades, inclusive a comunicação de crianças com o transtorno 
autista. Na Figura 3 é apresentada a versão final do robô Otto após impressão 3D 
e todas as modificações realizadas no software Autodesk Fusion 360. 

Figura 3 - Robô após impressão 3D 

 

Fonte: Elaboração Própria (2022). 

CONCLUSÕES 

Considerando o objetivo do trabalho e os resultados obtidos, conclui-se que a 
pesquisa com familiares e equipe multidisciplinar, mostrou-se importante, uma 
vez que expôs a visão de profissionais e familiares que convivem com as crianças 
com TEA e qual procedimento é essencial adicionar como funções para construir o 
brinquedo inclusivo. Por este estudo foi possível criar um design que irá propiciar 
o engajamento das crianças, que possibilitará uma interação triádica nas sessões 
terapêuticas, e irá estimular a comunicação e aprendizado das crianças com TEA. 
Além de ter sido projetado para sessões terapêuticas, o robô e suas atividades 
também podem ser implementados no contexto escolar. 

O estudo mostrou que a especificação de um design e modelagem 3D 
personalizados para o público alvo são fundamentais para o desenvolvimento de 
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um protótipo, sendo o alicerce para que as etapas posteriores obtenham sucesso 
e não haja necessidade de alterar o projeto. Por isso, sua aplicabilidade em 
processos é relevante, uma vez que carrega a arquitetura e engenharia do robô 
para ingressar na terapia de modo não invasivo.  

No processo de modelagem e impressão 3D do projeto, é necessário cautela, 
pois busca-se a usabilidade com base nos atributos estruturais do produto, 
incluindo segurança, conforto e intuição do usuário; estética, porque precisa ser 
suave, interessante e atraente; os materiais e texturas exigem que sejam 
confortável, estimulante e durável; e recursos práticos, expansíveis e funcionais 
(Wick et al. 2020). Após o entendimento e compreensão das dificuldades das 
crianças com TEA, a partir da pesquisa bibliográfica e questionário com a equipe 
multidisciplinar, há indícios que o robô será uma ferramenta importante para o 
processo terapêutico no desenvolvimento de habilidades e repertório 
comportamental, pois, além de um brinquedo, é um instrumento facilitador para 
as crianças e seus cuidadores, desenvolvendo assim uma relação dialética.  

Em estudos futuros, serão agregados componentes eletrônicos e movimentos 
ao Otto, também será realizada a reimpressão em 3D no material ABS, para 
comparar as diferenças entre o PLA, a fim de agregar melhorias estruturais, caso 
seja necessário. Desta forma, o mesmo irá desempenhar toda a sua capacidade, 
além dos preceitos estéticos e estruturais, como também desenvolver ferramentas 
adicionais, como cartões de proximidade para leitura RFID havendo interação 
destas com módulo de controle para agregar habilidades de comunicação e ensino 
ao robô Otto. Por fim serão realizados testes em um centro de reabilitação com 
oito crianças diagnosticadas com TEA, com idade entre 2 a 8 anos, sem distinção 
de gênero, com grau de comprometimento nível 1 ou 2 para validação do protótipo 
que permitirá levantar uma série de questionamentos e constatações que 
proporcionarão a realização de alterações, sempre visando a melhoria dos 
materiais e funcionalidades do brinquedo. 

 O objetivo final é criar um brinquedo seguro, útil, atrativo e eficiente para as 
crianças com TEA usarem durante suas sessões com terapeutas, de forma a 
proporcionar aumento na qualidade de vida, independência e aprimorar 
comportamentos socialmente relevantes nas crianças com autismo. 
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Requirements specification approach for 
3D modeling of the Otto Robot for therapy 

sessions with autistic children 

ABSTRACT 
  Given the growing number of diagnoses of children with autism spectrum disorder (ASD), 

robotics shows its potential as an assistive technology. Several studies bring solutions 
that use interactions with robots in a playful, therapeutic and/or educational way. The 
activities, when planned with the help of specialists, can lead to improvements in 
behavior, learning and social interactions, making robots very useful toys/tools in the 
treatment of children diagnosed with ASD. In this context, seeking to meet the 
developmental needs of children with ASD, this article portrays the steps in the 
requirements specification approach for 3D modeling of the Otto robot, which is a low-
cost personalized assistive technology solution that acts as a facilitator in training 
sessions. therapy with autistic children. Among the development stages is 3D modeling 
that deals with sensory processing in Otto and also the main means of robot and child 
interaction, which is fundamental for the development of an effective treatment. The 
methodology consisted of a qualitative approach of the exploratory type, with a 
bibliographic review in specialized literature, aiming to contribute to the foundation of 
the research and, therefore, to the construction of the 3D design. As a complement to 
the studies, a semi-structured survey was carried out in the format of an online 
questionnaire where family members of children with ASD and members of the 
multidisciplinary team that treat children with ASD answered questions that helped in 
the design of the robot. In this article we justify the reason for our choices, for the 
development and construction inspired by the character “Minions”, since we used as a 
parameter study that applied the use of robots in the therapeutic process with children 
with ASD. The construction of the inclusive Otto toy provides therapists with new 
solutions for children to be focused on the session and learning dynamically. The design 
of the Otto robot is expected to be attractive and functional in order to retain children's 
attention, keep them focused during sessions and develop them with each session. As a 
result of this study, it was possible to create a robot design that will provide triadic 
interaction in therapeutic sessions and stimulate communication and learning in children 
with ASD. The specification of a custom 3D design and modeling for the target audience 
is fundamental for the development of a prototype, being the foundation for the later 
stages to be successful. 
 
KEYWORDS: 3D Modeling, Autistic Spectrum Disorder, Robotics, 3D printing. 
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